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For at kunne fokusere korrekt på vedligehold er det vigtigt at forstå hvordan skiverne 
fungerer.
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Temperaturen måles i skiven for at beregne korrekt lydhastighed i luft.

Lydens hastighed påvirkes af tryk, fugtighed og temperatur, hvor temperatur indenfor de 
variationer som findes på skydebaner er den absolut vigtigste.
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Det er vigtigt at fokusere på at lækage i lydkammeret er normalt grund til at skud ikke 
bliver anvist.

Eksempel:

• Skytte på bane 1 skyder et skud i sin skive

• Hvis skive nr. 2 er dårlig vedligeholdt, vil lyd fra projektilet som passerer igennem 
skive 1, lække til sensorerne i skive 2. Dette vil starte tidsmålerne, ikke bare i skive 1, 
som er korrekt, men også i skive 2.

• Hvis skytten på bane 2 så skyder et skud indenfor de 50ms tidsmålerne bruger på at 
resette sig selv, vil skiveelektronikken være optaget, og skuddet vil ikke blive anvist.
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Vi fokuserer her kun på vedligehold som vedrører nøjagtigheden af skiverne. Ting som 
forskive etc har begrænset påvirkning af dette, da det mest er visuelle krav som stilles.

Det er vigtigt at alle har en aktuel brugervejledning for de skivetyper som befinder sig på 
banen, og følger de anvisninger som er beskrevet.

Det er også vigtigt at påpege at skiver med sensorer i hjørnerne er mere robuste og 
målefejl i tidsforskelle vil have mindre indvirkning på visningen end på skiver med 
sensorer i bunden. Dette påvirker også vedligeholdsinterval, da der anbefales hyppigere 
vedligehold på U skiver i forhold til H skiver.
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Med kurvene over kan man måle tidspunktet hver enkelt sensor modtager første lydbølge 
meget nøjagtig – følgelig en nøjagtig skive.
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Her er skiven slidt, og det er vanskeligtat fastslå korrekt tidspunkt lyden når hver enkelt 
af sensorene, specielt de to nederste. Følgelig får man en unøjagtig skive.
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Referer til tidligere billede hvor der diskuteres støjregistrering. På samme billede vises 
skudtællerne som registrer hvert skud somskydes på skiverne.

Vedligehold i forhold til skudantal er godt beskrevet i vejledningen for hver enkelt 
skivetype.
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Andre vigtige elementer formotoriserede skiver er mulivis selvsigende men:

• Det er vigtigt at skiven bliver holdt ren, så snavs og støv ikke forhindrer fremtrækket.

• Pas på at fjeder i fremtræksmekanismen ikke bliver strukket. Det er vigtigt med et vist 
tryk mod valserne for et korrekt fremtræk.
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Skiven nærmest strømforsyningen er sat op som gravserver (Target Server) i figuren.

De øvrige skiver ar sat op som almindelige skiver, Target Client i figuren.

24



25



Lysdioderne er farvekodet. Lysdioderne indenfor de gule cirkler giver information om 
kommunikation, og vil lyse/blinke forskelligt afhængig af om skiveelektronikken er sat 
op som gravserver eller almindelig skive.

Lysdioderne indenfor de gule cirkler vil altid have samme funktion. Fire røde, som 
normalt skal være slukket når skiven er tilkoblet. Disse symboliserer lydsensorerne i en 
H-skive. Lysdioden oppe til venstre symboliserer sensor oppe til venstre på skiven. Hvis 
denne lyser skal sensor eller tilhørende kabel tjekkes.

De to grønne lamper indenfor de gule cirkler symboliserer temperaturfølerne i skiven. 
Disse skal blinke i langsom takt, med ca. Et blink i sekundet, 50%/50%. Hvis de ikke 
blinker, tjek sensor nederst til venstre eller øverst til højre i skiven.

Hvis kommunikationen mellem skiveelektronikkerne/skiverne svigter, kan man også 
opleve at de grønne temperatursensor dioder kun blinker med korte blink. Så er det enten 
et problem med gravserver eller kommunikation mellem skiveelektronikkerne.
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Klik på billede for at starte film.

Filmen viser sidste revision af intern skiveelektronik. Her er statusdiodene for sensorene 
flyttet ud til terminalblokkene til hver enkelt sensor.

De tre lysdioder som symboliserer kommunikation er placeret som tidligere.

På grund af interlacing i filmingen vil blink på den højre røde lysdiode forekomme lidt 
ustabil, i praksis er det mere stabile blink.
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Bemærk at den grønne lysdiode vil gå fra at vise korte blink til at blinke rolige blink. 
Dette bekræfter at enheden modtager initiale data fra gravserveren.

32



Det findes en signaldiode på centralenheden på standplads som blinker på samme måde 
som den venstre LED på gravserveren. Denne finnes på fronten på SDU-2, og på 
bagsiden af enheden på SDU-1, mærket Line 1 og Line 2, respektive kanaler.

Disse skal normalt være slukket. Hvis de lyser kontinuerligt er det en af følgende fejl:

• Brud på signalkabel: det lyser kontinuerligt rødt både i grav og på standplads

• Kortslutning af signalkabel: Det lyser kontinuerligt rødt i grav, slukket på standplass

Hvis det blinker flere gange pr skud, kan det være et dårligt signalkabel, som gør at 
gravserver må sende skud flere gange for at få data korrekt igennem.
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