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Det finnes også ældre varianter af monitorene. Så sant monitorene ikke har 
diskettestatiion, så kan de benyttes på samme måde som enhederne vist på billederne.
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Hvis der er en mindre forskel i softwareversioner, vil det poppe en advarsel op om 
forskellene i softwareversioner.

Hvis det er et stort spring i softwareversioner mellem den centrale enhed og skærm, vil 
monitoren ikke være i stand til at forbinde.

Du har derefter mulighed for at starte systemet i "systemet mode" ved at starte 
centralenheden med smart card i læseren, og starte hver af skærmene, mens en tast holdes 
inde. Enhederne vil så starte op og kommunikere uafhængigt af softwareversion. Det 
kører som en opgradering på alle enheder, og systemet er oppe at køre igen med den 
samme version.

Billedet ovenfor viser den versionen skærmen har, og den version monitoren 
FORVENTER centralenheden har.

5



6



7



Hvis forkert skivetype benyttes, vil de matematiske beregningsrutinene  være forkerte.
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Bildet over viser en monitor som har adgangskontroll slået til. Man skal da bruge et 
gyldig smartkort for at komme in i treningsmodus.

For bruk med Orion er enheden klar.
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Hvis dek IKKE er en 25m pistolbane vælges altid [Av]
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Skuddtellerene er avgjørende for å gjøre vedlikehold på korrekt måte, ettersom 
vedlikehold for utendørsskiver er avhengig av antall skudd.

Støyregistrering kan være en stor hjelp dersom det er problemer med anlegget. Se på hver 
enkelt skive, om noen skiver støyer mer enn andre.
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