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Orion

Denne presentationen gaelder for Orion
med version 2.130.

Orion benyttes til at styre KTS
elektroniske skydeskiver fra en Pc,
samt at samle data om skydning og
videreformidle dette til andre Pc’er.

www.kongsberg-ts.no
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Installasjon

Installation kan udfgres pa to mader:
Fra KTS program og dokumentations CD.

Fra downloaded .zip fil. (husk at udpakke filene fgr installation). Kgr MpXinstall,

som findes blandt filene.
1 begge tilfaelle skal man have lisenskoder til korrekt version af Qrion.

Installer Orion fra menuen over programmer i menuen som abner
sig.
Det anbefales at benytte standard placering til installationen.

NB: Orion installerer ogsd et hjeelpeprogram som hedder «Flash
Filer». Dette vil ligge i baggrunden.
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Installationen er utrolig enkelt og gares pa samme made som naste alle andre
programmer.

Hvis man skal opgradere Orion og Orion af den grund skal afinstalleres, sa skal Pc
genstartes efter afinstallation og fer installation af nyt program. Dette er for at undga at
Flash Filer installere to gange.



Forste start

Ved fgrste start vil Orion give en fejlmelding om at licenskode er
forkert.

For at undgd dette ved senere brug af programmet skal der laves
nogle indstillinger for at oprette kommunikation med udstyret pd
standpladsen, og angive korrekt licenskode.
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Grundlaget for licenskoder findes i systemet pa standpladsen, og er unikt for hver enkelt
skydebaneanlag. Man kan dermed ikke benytte samme licenskode pa forskellige anleeg.

Orion kommunikerer med centralenheden pa standplads, enten SDU-1 eller SDU-2 over
RS-232. Eftersom flere og flere Pc’er ikke har RS-232 (seriel port) har KTS leveret en
USB til RS-232 converter i flere ar.

Driver til denne konverter findes pa samme CD/zip fil som alle andre programmer.

Orion skal veere tilsluttet et anleeg med SDU og monitorer for at fungere. Det er ikke
muligt at kontrollere funktionerne i programmet uden at det er tilsluttet.



Indstillinger af Com port

For at Orion kan kommunikere korrekt skal com-port angives.
Denne findes under «fil» — «oppsett» — «Kommunikasjon».

Oppsett
Motce |  LEOtaverfumlS) |  Skive | Regovenng | 7 0%
Gonesek Komeundawon | WiGPS/GPS | Umk |
Server Resubaiomnst X avtor |
Server 1 [Come =] | Sundwd DFSLS
i fiogen =] TrellDota | Shocter | WX |

Starudaid lomst for de fieste
resullalprogy am

& Nettvesk [LAN)
¢ OsonLink senepodt
firoen 5]
™ Del opp sesm i 10 thudds sesn
™ Grupper alle soner Hl on sooe

™ Lag KMRES DAT ffoemat i Oric 1.500)
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Man skal valge korrekt COM port. Hvis det er en fast installeret COM port pa Pc’en, vil
dette ofte veere Com 1 til Com 3.

Hvis der benyttes en USB til RS-232 converter er det normalt et Comportnummer over 4.
Man kan se Comport nummer under Pc’ens kontrolpanel — enhedshandtering.

Man kan ogsa bare prave sig frem...



Indsaet korrekt licenskode

Man skal have korrekt licenskode for at fd skud registreret i Orion.
Denne lisenskode er genereret til en specifik kunde, og for en given
version af Orion.

Licenskode lzegges ind under «fil» — «oppsett», fane «registrering».
e et sl e I |
Lisenskode mew

B! For 2t Drion skal regisirere thudd, m riktg kserskode thrives inn

Anange

r
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Licenskoden bestar af en serie tegn som er sakaldte «hexadesimale». Det vil sige at
gyldige tegn er 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F.

0 er TALLET 0, ikke bogstavet O.



Systemtjek

Gen-start Orion. Ved opstart vil Orion gennemfgre et systemtjek, som

viser status for de forskellige enheder I systemet:

Systemsjekk

Seivere Skiveelektronikk

Monitor / server Skiveelektronikk

B oK B ok

[ Ikkeklar Bl Fei

Bl Firkke svar [J Ikkeibmuk

[] Ikkeibruk [ Funksjon stattes ikke
¢J Ny sjekk
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Man kan velge hvilke skiver/monitorer som skal styres af Orion. | eksemplet ovenover
vil kun de farste fem af 7 skiver blive styret af Orion — de resterende monitorer vil vere i
treeningsmodus.

Systemtjek kan foretages senere under «fil»-»systemsjekk». Kar ikke systemtjek under
skydning, vent til der er pause. Systemtjek kraever respons fra alle enheder pa anleegget,
inklusiv tilsluttede skiver.



Monitorer starter i
staevnemodus

Nar systemtjek er faerdig, vil monitorene starte op i staevnemodus.

Folgende billede vil vises pd monitorene:

[LT2397

Klargjer skjermen..
Se st

Endre i
skivetype Logg inn
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Forudseaetningen for dette er at anleegget er klar inden Orion startes. Monitorerne skal vise
«log in» billede.

Hvis monitorerne tilkobles/teendes efter at Orion er startet, vent til log in billede vises og
kar «systemsjekk» i Orion. Sa overtages ogsa de andre monitorer.

Samme procedure benyttes hvis monitorerne skal genstartes under steevnet.



Monitorer startet i
staevnemodus

Nar monitoren er startet i steevnemodus, vil skytten have
begraensede muligheder pd monitorens menuer:

Sakte | Zoom+ | Zoom- | Flere
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Normalt vil navnet ikke vises pa monitor, far et staevne er valgt og skytter er lagt ind i
Orion.

Hvis der i skydeprogrammet veelges seperat styring af monitorerne, og der krydses af for
at hver enkelt skytte selv kan ga videre til naste serie, vil menuen se lidt anderledes ud
end vist pa billedet.



Orion Hovedbillede

- Orion 2
A Verktoy Hjelp
el me 2|8
f WJ‘“—J [Eksport av resultat | [Ekstra proveskudd | I_/
120 - 2130 -
[Utskrift | Omskyting Simrt
avh TR On |1]2]3]4a]|5]6 Sum| Tot o)
l R
Skuddnr

\_ Skuddverdi
\ Totalsum
L |Sum fra tidligere serier
L [Kiasse pi skytter Kiereknapp 1

Navn pa skytter Skyteprogram | —

|Skivenr Skyteklokke __\\‘ ) :
Indikatorer for publikumsprogram
< [(WinGPS) )
WnGPS A WinGPS B

www.kongsberg-ts.no

Dette er hovedbilledet som operataren forholder sig til under brug.

Den absolut vigtiste tast er «Start» tasten oppe til hgjre i billedet. Denne vil &ndre navn
og funktion eftersom man kommer igennem skydeprogrammet.
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Abne staevne

“Fil” — “apne stevne”, sa far man folgende billede:

Navn Dato ~ " OK I
Stevne 1 05.11.2007
T X
0 Ny
B st
v @ Endre

Hvis man ensker nyt steevne trykker man “Ny”. Folgende

vindue kommer frem:

Endre stevne

Navn Dato 1D
[Stevne 2 08112007 v| [6 %
Avbryt
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Skriv passende navn pa staevnet. Lad vaere med at andre pa ID. Det vil automatisk
forgges, for at kunne give unik ID til forskellige steevner.



Vaelg skydeprogram

Der er forhdndsdefineret en

raekke skydeprogrammer. — =B
i DFS - 25 skudd 100m
Disse er stort set norske, men OFS - 25 b 0 : X Avbot
kan benyttes som eksempler. S - 25 skudd 200/300m
) DFS - 35 skudd 200/300m 1
Skydeprogrammer som ikke OFS - Finsle 100m ! _ow |
DFS - Finale 200/300m 1 I‘ Slett
gnskes kan slettes. NSF - 10m Lutpistol 2 _ e |
NSF - 10m Luftstandard 1 5 Endre
INSF - Fripistol 2 v
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Programmerne som er definerede og meerket NSF, er ISSF relaterede programmer som er
defineret af Norges Skytterforbund. Disse programmer findes tilsvarende i Danmark.



Nyt skydeprogram

Endre skyteprogram

Veelg «ny» pd foregdende e T
billede for at lave et nyt I Shen gt e S
Nam Antal  Telende Nedteling  Skytetd AmisM AnvisP Red  Grenn  Sekv  Sk/Sekv A N
skydeprogram. Man far da I B S B N O
fglgende billede: £

Man begynder med at vaelge
om monitorene skal styres

Endre skyteprogram

Navn

Type ' 0K

samlet, eller om de skal styres o o ¢ e X avr
separat' Hawm Artal VM:;":;T;:MWM AmisP Red  Greon Sekv  Sk/Sekv A

s s o s s o —::—;J

8 Endre

Veelges separat, szettes
skydetid for hele programmet. .
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Der er begraensninger i seperat styring. Man skal stadig starte hvert relay samtidigt, men
det er muligt for den enkelte skytte, selv at veelge at ga vidrer til naeste serie.

Hvis silhuet skydning skal benyttes, kryds af. Sa vil hver skytte kunne skyde mode et
defineret antal skiver, normalt 5 skiver.



Ny serie

Et skydeprogram bestar af et antal
serier.

Man definerer for hver serie:
Navn p& serie
Nedtzelling

Skydetid (hvis det er valgt alle skiver
samtidig)

Antal skud i serien
Om skuddene skal tzelle i resultatet

Hvordan den skal anvises for skytter
(fortlgbende/skjult)

Hvordan den skal anvises for publikum

[ Endre serie
Navn Nedteling Skytetid 0K
1 serie 10 sek [—j 000:17
Avbigt
Antall skudd LI

5 ¥ Tellende
| Anvis I Lysstyring |
Anvis skyttermonitor Anvis pub.skjerm
& 1-Etter hvert enkelt skudd & 1-Etter hvert enkelt skudd

€ 2-Elter serie - automatisk ¢ 2:Likt med skyttermonitor
" 3-Etter serie - manuell

www.kongsberg-ts.no
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Lysstyring

Lys kan styres efter eget )
gnske. Veelg fane «lysstyring» Srmees

under gendre serie. s o
Antall skudd X Avbipt

[[5 ¥ Telende

Anvis Lyssiyiing |
Radt lys 000.07 Antall sekvenser ,_1 i]
Grentlys  |000:10 Antall skudd pr. sekvens ,_5 il

Pause fer start l_ ﬁ
| Pause etter stopp ,1_2 il
L
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Lysstyring kan veere noget kompliceret at s&tte op. Det anbefales steerkt at prove
programmet for et steevne.

Det er vigtigt at forsta at tid og lys egentlig fungerer uafhaengig af hinanden og derfor
skal indstilles sa de passer med hinanden.

Lysstyring starter nar man trykker «start». Hvis man har en serie med X sekvenser som
hver varer Y sekunder, sa skal skydetid veere:

(X *Y + pause for start + pause efter stop) — eventuel nedtalling.

Antal skud skal stemme med antal skud pr sekvens * antal sekvenser.



Tillegg

Man kan definere tillegg i
skydeprogrammerne. Dette
kan veere:
Skivelys (til pistol)
Skivehejs (til indendars 3
stillingsskydning)
Se Orion brugervejledning for
detaljer.

KONGSRERT
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Faerdigt skydeprogram

079 Lag 1
N&r et skydeprogram er valgt, RN | [
vil serierne vises i 0 | 0 [Proveskudd
. PR 0o o Liggende
hovedvinduet pd Orion: o0 MllStiende
Det gra felt vil vise serien som 0 | 0 | |Knesidende
. 0 0 Proveskudd
er aktIV. 0 1] Grunnlag
0o 0
(U]
o 0
0o 0
0o 0
0 0
0o 0o
0 0
0 0
Ll | | e el L |

Resutat
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Indskrive skytter

Man kan indskrive skytter
manuelt i Orion ved at

dobbeltklikke pd navnefeltet.

Man kan der skrive relevant
information.

Ved stgrre arrangement
anbefales det at benytte
eksternt resultatprogram.

Lag . Skive nr.
il
Skytter nr. M
0 *
Navn Klasse
ITnneJnnsen |5
Skytterlag Sum inn
(o

www.kongsberg-ts.no
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Start skydning

For a sgrge for fremgang vil
samme tast benyttes hele

tiden, tasten som viser P —_— m—

«stopp» pa bildet til hgyre, £ H&l 2l S o

Denne vil vise en av fglgende: Hem=—r - slelrlelsolnsaliel - s
Stopp § 1 j—
Neste e ! N
Anvis % E E E S
Registrer i 0 AN

Klokken vil vise hvor langt T ., S .,

man har kommet i serien (lik s . o

styring) eller programmet | — ‘ =

(separat styring).

(© KONGSBERG
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af monitorerne

Hvis der er separat styring af
hver enkelt monitor, benyttes
lignende styring som for faelles
styring af monitor.

Undtagelsen er:

Tryk p& skivenr man gnsker at se
pa.

Man vil da se hvilken serie den

Selve hovedtasten vil kun fungere
pé den valgte skive. (Start —
Stopp — Neste — Registrer)

coocoocoocoocoocococoooocoocooo

Skydning ved separat styring

Lag1
DFS 25 skudd
F idd
Liggende

Staende
Knestbend

idd

Grunnlag

cloocococooocoboooooo g

aktuelle skytte er i. I o | |
u‘inGPS 'Sewei Resultat

www.kongsberg-ts.no
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Hvis det er sat op i Orion, kan skytten ogsa selv vaelge at ga vidre til naste serie ved at

trykke pa en tast pa monitor. Dette forenkler operatgrens arbejde.
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Pause skydning

Praveskudd
Grunnlag

Hvis skydningen af en eller
anden grund skal pauses,

coococoooococoo
cococoooocooo

benyt «stopp» tasten nede til |
hgjre. Man kan da veelge at I
resette tiden hvis det gnskes, 0 S

eller fortsztte. T e

Proveskudd
Grunnlag

Hovedtasten ma ikke benyttes
til at pause skydning. Hvis den
benyttes vil en advarsel bede
om bekreeftigelse.

Resutat
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Slette et skud

For at slette skud

cobbeltliker man pa aktuel
skudveerdi.

Skive nr: 1

Skudd nr: 5 —I

Felgende dialogboks vil s& .
Vises: Skudd verdi: *.5

" Slett skudd
Veelg hvad der skal ggres, og { Endre til IKKE TELLENDE skud
tryk «ok». ¢ Enche tl TELLENDE skudd

(@) KONGSBERG
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/ndre skud benyttes hovedsageligt ved pistolskydning.
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Skud for ”skyd” eller efter stop

%, Orion MpX-97

Hvis skud regi_stert_as t_Jdenfor =
faStsat SkydEtld’ VII dlsse Navn = [w I\Im [ 2?:14\5I5:7\v|9|‘::‘|111
meerkes med farve: ERRRRLHELE

[5] 0
Hvis skuddet skal fjernes, o :
gores dette som naevnt pad i ;
foregdende billede. 2 :
Markeringen er kun visuel, og {4 :
vises kun p& Orion. 2 :

I

KONGSRERT
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Det er vigtigt at preesicere at skud som bliver markeret far skyd eller efter stop som vist,
KUN er en visuel hjelp til banekommandgren. Det er stadig banekommandgren som
bestemmer i forhold til geeldende regler, hvad der skal ske.
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Omskydning af serie

Hvis man vil omskyde en serie,
trykker man Cleller veelger
«omskyting» under «verktgy».
Sa far man en dialogboks hvor
man velger skiven som skal
have en omskydning.

Benyt s& hovedtasten for at
starte serien for denne skytte.

Omskyting

Velg skivenr til omskyting

Skive 1

Skive 2 [ wox |

Skive 3

Skive 4 X Avbiyt
v

Skive 6

Skive 7 Merk alle

i

Fiem alle

www.kongsberg-ts.no
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Omskydning af serie

Efter at serien er faerdigskudt

fér man en dlalogbOks med de Falstesalikwfnge sefie Resultat

gamle og nye resultater. zz §5§ 53 =
Man skal da godkende 3 (v a7
resultatene. 63

Veelg hvilke vaerdier som skal
benyttes i henhold til aktuelle

regler, og tryk «godkjenn» e e
Resultatene som er godkendt = ,Fguw
”gger nl.l i OriOn. Bruk DFS regler ]

KONGSBERG
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Indstillinger

Man kan lave en raekke E= :
indstillinger for systemet fra e I T T O N S e
Orion. Dette kan dreje sig om: i e e X sty
Indstillinger for visning af ur p8 [T~ Skt 3 [ deetrnsed
monitor PeT— |l \
Hvilken information som skal vises 7 5wefr Sy ko e
til skytterne. © Skyttedklokke teler oppover @ Liste

om skytten selv skal kunne styre M;:::;::m*wm:"wm
om man kan g4 til naeste serie

) [~ Vis stoppindikator pb skyttermonitor nie senien er ferdigekutt
under separat styring

Marwell styring av skiveheis fra monitor
C Av

Hejsstyring Jm—
Starrelse pa skudanvisning pa e |
monltor' NB! Verdiene vil kun bli oppdatert pd monitor ved systemsjekk

KONGSRERT
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Hejsstyring geelder kun skiver som er udstyret med skivehejs fra KTS. Skiverne H2F,
H1M og H3D har denne mulighed.

Anvisning pa monitor kan veere:

« Fast. Benyttes normalt pa udendgrsskiver (50m eller mere)

« Standard pa monitor: Bruger veerdi fastsat i monitor.

« Tolkstarrelse: Viser faktisk stgrrelse pa tolk. Benyttes hovedsageligt pa kortdistance.
 Kryss: Benyttes ofte hvor der vil vaere mange skud synligt pa monitor.



Indstilling af skive

Orion overstyrer indstillinger

som er i monitoren med | | s o] s |

henblik pa: e it (X e
Intensitet p& rgdt/grent lys ; ?7}“ =t = J":"m
Fremtraeksleengde p& — =
papir/gummi heist v byt [5 3]

Indstillinger med henblik pd e e

silhuetskydning.

NB! Noen av verdiene vil kun bl oppdatert ph monitor elter systemsiokk
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Fremtraekslaengde for hver skivetype og skydedisciplin, findes i skivens brugermanual.
Denne manual findes pa samme CD eller fil som programmerne.




Udskrift

Man kan udskrive:
Resultatliste
Grafisk udskrift for hver skytte
(gravlapp)
Man kan vaelge hva udskriften
skal indeholde. Vaelg «utskrift»
p& topmenuen.

Resultatliste Graviapp | PNG grafikkfil

& Gi [~ Skiiv ut proveskudd Avshitt
* Gieklonds lag I~ Skaiv ut omskytingsserier =

" Alle lag [~ Skiiv ut skudd som er slettet

© Velglag |~ Skriv ut ekstra praveskudd

s Oppsett
3

-
>

Resultaliste || Graviapp  PNG grafikkii |

Skriv ut

" Gieldende lag [~ Skiiv ut preveskudd

[~ Skiiv ut omskytingsserier
" Velglag [~ Skiiv ut skudd som er slettet Onosett |
 Velg lag og skive [~ Skriv ut ekstra pr d ppse

e i [v Skudd inf

10 2 [3 = v info:
& SkiivutX 0g'Y pa skudd
" Skiiv ut tid pa skudd

Ayslutt

www.kongsberg-ts.no
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Eksempel pa resultatliste

Lag Sommerstevne 2001 14.07.01
1
1 PerHansen KL 5 Kongsberg
Liggende 898 X9 44 44
Staende ‘9088 44 88
Knestaende 1idxg 8 47 135
Grunniag 98 X99XXXO0 93 228
228
2 Katine Larsen Kl 4 Bergen skytterlag
Liggende 89X 8 45 45
Staenda X909 47 92
Knestaende 8X898 43 135
Grunniag 880008°806 81 222
222
3 Nils Berg KI 4 Gann skytterlag
Liggende 89097 42 a2
Staende 98898 2 B
Knostaende X8088 43 27
Grunnlag HDOX70999087 86 213
213
4 Trond Nilsen KI 5 Jondalen skytterlag
Liggende X0089 45 45
Staende 9X889 44 89
Knestaende 989088 2 1
Grunnlag 9880080800 8 17
217

www.kongsberg-ts.no
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Eksempel pa grafisk udskrift

Printtes! I
Ole Johmsen mses

TOT: 31.6

TOT: 8§3.0

TOT: 126.6
6| 9.2
4 9.0 «
8| 9.7 %
*9 O
10| 9.4 ~55

. TOT: 220.4
R R R

I;(ONGSBERG
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For mere information

Se brugervejledning for Orion,
KTS User Manual no:

UM_0097 99 0006

www.kongsberg-ts.no
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