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Et system kan opbygges med mange standpladser og grave. Eksempelet viser en 
kombination af et trådløst og et kablet system.

Kablet system anbefales til faste installationer. Kablet ejer man – æteren deler man med 
alle.

Strømsløjfekommunikationen mellem grav og standplads er en utrolig robust standard, 
som kan benytte mange typer kabel. Der er anlæg i Norge som benytter telefonkabel 
mellem grav og standplads som blev lagt før første verdenskrig.

Netværk mellem PC’er er standard LAN. Der anbefales kablet net.
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Centralenheden findes i to versioner, SDU-2, som vist på billedet, og SDU-1, som er en 
større enhed som har følgende ekstra funktioner:

• To linjer til grav

• Tilkobling til printer (HPPCL5 eller lavere)

• Mulighed for at opgradere uden brug af PC.

8



Dagens strømforsyninger. Tidligere produkter kan se anderledes ud, men har tilsvarende 
data.
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Med elektroniske skiver er der ikke behov for kostbare skivehejs og sikkerhed til 
personale. Totalomkostningerne ved anlæg af ny udendørsbane vil normalt være 
reduceret ved brug af elektronik kontra manuelle skiver.

Alle nye skiver fra KTS er baceret på intern elektronik. Det reducerer behovet for kabler.

På billedet til højre, ses strømforsyningen til skiverne.
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